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Certificación ISO 9001 e ISO 14001 

Desde 1991 establecidos en España como 

especialistas en el campo del control de la calidad del 

agua, la sectorización y la búsqueda de fugas.

A su servicio más de 50 profesionales especializados 

en asesoramiento, asistencia técnica y formación. 

Servicio posventa con instalaciones propias que 

garantizan el correcto funcionamiento de los equipos. 

¡HACEMOS SIMPLES LAS SOLUCIONES! 

INSTRUMENTACION PARA CONTROL 

DE CALIDAD DEL AGUA 

Y EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA 

PARA BUSQUEDA DE FUGAS, 

SECTORIZACION Y CONTROL DE 

REDES 



Sondas de nivel para 
aguas subterráneas y 
acuíferos 

Más de 40 años innovando y fabricando instrumentación y soluciones para la vigilancia de aguas superficiales y 

subterráneas avalan la calidad de los equipos In-Situ, que han sido diseñados con objeto de proporcionar una 

experiencia de usuario, sencillez de utilización y fiabilidad nunca visto hasta entonces en equipos de monitorización.  

Algunas de las características destacables que propician el cumplimiento de dichos objetivos son:  
 

 Precisión de hasta 0,05% del fondo de escala mantenido en rangos amplios de temperatura 

 Batería de larga duración de hasta 10 años 

 Sensores resistentes a la deriva  

 Sistemas anti-ensuciamiento  

 App con funcionalidad completa para uso con dispositivos móviles Android/iOS  

 Software WinSitu para PC  

 Protocolos de comunicación no propietarios  

 Soluciones completas con sistemas de telemetría alimentados y autónomos  

 Plataforma de datos  
 

Estas características y funcionalidades conllevan una reducción del coste de propiedad y una disminución del 

número de viajes a campo, haciendo que el acceso a los datos nunca haya sido tan fácil. 

Innovación al servicio del agua 

Ámbito de aplicación 

Guía de selección de instrumentación para calidad del agua 

* Con opción 
venteo 

X De serie 

√ Opcional 

Característica/Parámetro
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Temperatura de operación  -20-80º C X X X X

0-50º C X X X

Temperatura de almacenaje  -40-80º C X X X X X X X

 -5-50º C X X X X

0-50º C X X X

Sub 1" (1,83 cm) X X X X

Sub 2" (2,62 cm) X X X

Material del cuerpo Titanio X X X X X X X

Titanio X X X X

Cerámico X X X

Base de conexión USB X X X

Base de conexión Inalámbrica X X X X

Modbus/SDI-12 X X X X X X

4-20 mA X X X X X X

Batería de litio de 3,6 V 10 años / 2 mill. de lecturas X X X X X X X

Alimentación externa 8-36 VDC X X X X X X

4 Mb X

2 Mb X X X X X

1 Mb X

4/s X

2/s X X

1/s X X

1/min X X

Modbus/RS485 2/s X X X

Modbus/RS485 1/s X X

SDI-12; 4-20 mA 1/s X X X X X

Paso lineal, lineal medio y 

logarítmico real
X

Lineal rápido y evento X X X X X

Lineal X X X X X X X

Venteo X √*

693 m (2274 ft) X n/a n/a

351 m (1153 ft) X X n/a n/a

341 m (1120 ft) X n/a n/a

76 m (250 ft) n/a X X n/a

Precisión presión/nivel fondo de 

escala
± 0,05% típico; 0,1% máx X X X X X X X

± 0,005% FS o mejor X X X X

± 0,01% FS o mejor X X X

Sensor de temperatura en silicio X X X X X X X

± 0,1 ºC X X X X

± 0,3 ºC X X X

Resolución temperatura 0,01⁰ C  o mejor X X X X X X X

Unidades de medida Celsius o Fahrenheit X X X X X X X

Rango

Resolución presión/nivel

Precisión temperatura

Tipos de registro

Material del sensor piezorresistivo

Temperatura de operación

Temperatura de calibrado

Diámetro

Opciones de salida

Memoria SD

Tasa de registro

Tasa de salida



Registradores LevelTROLL® 

Registradores de datos LevelTROLL® 400 

Medición y registro de nivel, presión y temperatura en un sistema 

sin mantenimiento ideal para vigilancia a largo plazo en zonas 

inundables o sitios húmedos. Diámetro sub-1 pulgada. 

 Sin venteo hasta 341 m. 

 Completamente sellado, construcción en titanio 

 Salidas 4-20 mA, SDI-12, RS-485 

 Baterías con autonomía de  más de 10 años 

Registrador de datos LevelTROLL® 500 

El registrador mas popular. Medición en continuo nivel/presión de 

agua y temperatura, con compensación automática de presión 

atmosférica. Diámetro sub-1”. 

Registrador de datos LevelTROLL® 700 

Registrador de alta gama que ofrece mayor resolución, memoria 

expandida y modos de registro avanzados para aplicaciones 

especializadas. Nivel/presión y temperatura. Diámetro sub-1”. 

 Hasta  351 m. con venteo y  693 m. sin venteo 

 Completamente sellado, construcción en titanio 

 Compensación atmosférica automática (con 

venteo) 

 Modos de registro avanzados 

 Con venteo 351 m. 

 Completamente sellado, construcción en titanio 

 Salidas 4-20 mA, SDI-12, RS-485 

 Baterías con autonomía de  más de 10 años 

Características principales y accesorios 

Antisuciedad 

El protector y cono frontal de 

cobre está especialmente 

formulado para combatir la 

contaminación biológica en 

entornos costeros y sitios de 

alta suciedad, mejorando la 

precisión de la medida y 

permitiendo reducir el 

mantenimiento. 

Autonomía de la batería 

interna 

Batería de litio interna sellada 

para muestreo rápido 

frecuente o despliegues a 

largo plazo. No se necesitan 

fuentes externas, aunque es 

opcional (excepto en 

instrumentos Rugged TROLL). 

Modos de registro 

especializado 

Modos de registro avanzados para 

aplicaciones especializadas. 

Además de lineal, media lineal y 

evento, se incluyen modo paso 

lineal, lineal rápido y logarítmico 

real. 

Memoria interna 

La memoria interna de 4 Mb 

almacena hasta 250.000 

datos y la de 2 MB hasta 

120.000. 

Diseño con diámetro 

reducido 

Diseño compacto que cabe en 

pozos de pequeño diámetro. 

Los instrumentos Sub-1 

pulgada de diámetro miden 

0,72 pulgadas (1,83 cm), y los 

sub-2 pulgadas miden 1,03 

pulgadas (2,62 cm). 

Registrador de datos LevelTROLL® 700H 

El registrador de nivel de agua mas preciso del mercado, cumple la 

especificación de agua superficial USGS de ±0,01 ft (3 mm). 

Nivel/presión y temperatura. Diámetro sub-1”. 

 Con venteo (calibrado) hasta  11 m. 

 Compensación atmosférica automática 

 Modos de registro avanzados 

 Cumple OSW según USGS Office 

Registrador de datos BaroTROLL® y Rugged BaroTROLL®  

* Autonomía típica de la batería utilizándose dentro del 
rango de temperatura de calibración en fábrica 

Mide y registra los 

datos de presión 

barométrica y temperatura necesarios para compensar cambios de 

nivel freático debidos a las fluctuaciones barométricas. 

 Utilice BaroTROLL con registradores de datos sin 

venteo Level TROLL 400 y 700 o Aqua TROLL 200 

 Utilice Rugged BaroTROLL con registradores de 

datos sin venteo Rugged TROLL 100 y 200  

 Construcción en titanio. Batería interna de 10 años 

 Software con post corrección de múltiples archivos 

desde una única unidad 

Innovación al servicio del agua 

Sistema RuggedCable 

Cables duraderos y resistentes de 

longitud personalizada para 

comunicación en tiempo real. 

Fabricados para soportar 

ambientes hostiles, ofrecen alta 

precisión, exactitud y fiabilidad 

durante años. Los conectores de 

cierre por torsión patentados 

proporcionan una conexión/

desconexión fácil y segura, 

protegiendo su inversión. 

Telemetría 

Información en tiempo real de los 

instrumentos, con envío de 

informes y alarmas a dispositivos 

móviles. Autonomía de baterías de 

más de 5 años y protección IP68. 

Funcionalidad con App 

Con la app iSitu™ para móviles 

iOS™ y la VuSitu™ para Android™, 

no es necesario leer los sensores 

con un portátil o PC. Utilice su 

móvil o tablet para encontrar y 

reconocer rápidamente cada una 

de las ubicaciones y vea, 

descargue o comparta sus datos 

instantáneamente.  



Registradores RuggedTROLL® y sondas de nivel 

Registrador de datos RuggedTROLL® 100 

La opción más económica para medir y registrar nivel y presión de agua 

y temperatura. 

Soluciones de vigilancia remota 

 Sin venteo hasta 76 m.

 Cuerpo de titanio con punta en Delrin

 Sensor de presión cerámico

 Descarga de datos vía USB

Sondas de nivel 

 Registradores de datos con y sin venteo

para cualquier proyecto y presupuesto

 Completamente sellados y diseñados en

titanio para soportar incluso los entornos

más duros

 Fácil de configurar y recuperar datos con

los conectores de campo y el intuitivo

software

Registrador de datos RuggedTROLL® 200 

Mide y registra nivel y presión de agua y temperatura y dispone de 

cableado para lectura directa o acceso a datos por telemetría. 

 Sin venteo hasta 76 m.

 Cuerpo de titanio con punta en Delrin

 Sensor de presión cerámico

 Descarga de datos vía USB y telemetría

Sondas de nivel 100 y 200 

Sondas de nivel duraderas y fáciles de leer. Disponible en 

longitudes de hasta 600 m. 

 Sonda de nivel 100: sonda de nivel económica con cinta de

polietileno reforzada con Kevlar y conductores en acero

inoxidable

 Sonda de nivel 200: sonda de nivel diseñada con cinta de acero

de alta resistencia y conductores en acero inioxidable; certificada

ASME

Innovación al servicio del agua 

 La sonda sumergible de acero inoxidable tiene una

presión nominal de 500 psi (34,47 bar)

 Con selector de sensitividad para filtrar señales falsas

de caídas de agua

* Autonomía típica de la batería utilizándose dentro del rango de temperatura de calibración en fábrica

TTSQL 

Conexión multi-dispositivo 
- Sondas
- Tomamuestras
- Caudalímetros

Conexión multi-dispositivo 
- Sondas
- Tomamuestras
- Caudalímetros
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Servicios de datos TTSQL 

 Organización de proyectos en la nube

 Acceso seguro en tiempo real a datos de

alta calidad en cualquier lugar y momento

 Simplifica el filtrado de datos para la

obtención de resultados significativos

 Acceso jerárquico mediante claves de

acceso

 Visualización gráfica con geolocalización

Telemetría 

 Sistemas de vigilancia inalámbricos

económicos y seguros con respuesta en

tiempo real

 Envío de alarmas a dispositivos, envío de

datos automatizados, compensación

barométrica de presión, y alertas de

manipulación y fallo

 Autonomía de 5 años

AquaTROLL® 100 y AquaTROLL® 200 

Medición y registro de nivel, temperatura y conductividad, (solo 

Aquatroll® 200). Diseño compacto que permite su instalación en 

prácticamente cualquier ubicación. Fabricada con cuerpo de titanio 

para una máxima protección de sensores, y datos, contra la corrosión. 

 Diámetro sub-1 pulgada

 Rango completo de conductividad con 
precisión óptima: 5 a 100,000 µS/cm

 Medida de presión con venteo o sin venteo 
(solo Aquatroll® 200)

 Compensación dinámica de densidad

 Estanco y resistente a presiones de 200 m 
de columna de agua

 Protocolos de comunicación flexibles (4-20 
mA, SDI-12, RS-485) 



Registradores RuggedTROLL® y sondas de nivel 

Registrador de datos RuggedTROLL® 100 

La opción más económica para medir y registrar nivel y presión de agua 

y temperatura. 

Soluciones de vigilancia remota

 Sin venteo hasta 76 m.

 Cuerpo de titanio con punta en Delrin

 Sensor de presión cerámico

 Descarga de datos vía USB

Sondas de nivel 

 Registradores de datos con y sin venteo

para cualquier proyecto y presupuesto

 Completamente sellados y diseñados en

titanio para soportar incluso los entornos

más duros

 Fácil de configurar y recuperar datos con

los conectores de campo y el intuitivo

software

Registrador de datos RuggedTROLL® 200 

Mide y registra nivel y presión de agua y temperatura y dispone de 

cableado para lectura directa o acceso a datos por telemetría. 

 Sin venteo hasta 76 m.

 Cuerpo de titanio con punta en Delrin

 Sensor de presión cerámico

 Descarga de datos vía USB y telemetría

Sondas de nivel 100 y 200 

Sondas de nivel duraderas y fáciles de leer. Disponible en 

longitudes de hasta 600 m. 

 Sonda de nivel 100: sonda de nivel económica con cinta de 
polietileno reforzada con Kevlar y conductores en acero 
inoxidable

 Sonda de nivel 200: sonda de nivel diseñada con cinta de acero 
de alta resistencia y conductores en acero inoxidable; certificada 
ASME 

Innovación al servicio del agua 

 La sonda sumergible de acero inoxidable tiene una

presión nominal de 500 psi (34,47 bar)

 Con selector de sensitividad para filtrar señales falsas

de caídas de agua

* Autonomía típica de la batería utilizándose dentro del rango de temperatura de calibración en fábrica

TTSQL 

Conexión multi-dispositivo 
- Sondas
- Tomamuestras
- Caudalímetros

Conexión multi-dispositivo 
- Sondas
- Tomamuestras
- Caudalímetros
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Servicios de datos TTSQL

 Organización de proyectos en la nube

 Acceso seguro en tiempo real a datos de

alta calidad en cualquier lugar y momento

 Simplifica el filtrado de datos para la

obtención de resultados significativos

 Acceso jerárquico mediante claves de

acceso

 Visualización gráfica con geolocalización

Telemetría 

 Sistemas de vigilancia inalámbricos

económicos y seguros con respuesta en

tiempo real

 Envío de alarmas a dispositivos, envío de

datos automatizados, compensación

barométrica de presión, y alertas de

manipulación y fallo

 Autonomía de 5 años

AquaTROLL® 100 y AquaTROLL® 200 

Medición y registro de nivel, temperatura y conductividad, (solo 

Aquatroll® 200). Diseño compacto que permite su instalación en 

prácticamente cualquier ubicación. Fabricada con cuerpo de titanio 

para una máxima protección de sensores, y datos, contra la corrosión. 

 Diámetro sub-1 pulgada

 Rango completo de conductividad con

precisión óptima: 5 a 100,000 µS/cm

 Medida de presión con venteo o sin venteo

(solo Aquatroll® 200)

 Compensación dinámica de densidad

 Estanco y resistente a presiones de 200 m
de columna de agua

 Protocolos de comunicación flexibles (4-20

mA, SDI-12, RS-485)



Registradores LevelTROLL® 

Registradores de datos LevelTROLL® 400 

Medición y registro de nivel, presión y temperatura en un sistema 

sin mantenimiento ideal para vigilancia a largo plazo en zonas 

inundables o sitios húmedos. Diámetro sub-1 pulgada. 

 Sin venteo hasta 341 m. 

 Completamente sellado, construcción en titanio 

 Salidas 4-20 mA, SDI-12, RS-485 

 Baterías con autonomía de  más de 10 años 

Registrador de datos LevelTROLL® 500 

El registrador mas popular. Medición en continuo nivel/presión de 

agua y temperatura, con compensación automática de presión 

atmosférica. Diámetro sub-1”. 

Registrador de datos LevelTROLL® 700 

Registrador de alta gama que ofrece mayor resolución, memoria 

expandida y modos de registro avanzados para aplicaciones 

especializadas. Nivel/presión y temperatura. Diámetro sub-1”. 

 Hasta  351 m. con venteo y  693 m. sin venteo 

 Completamente sellado, construcción en titanio 

 Compensación atmosférica automática (con 

venteo) 

 Modos de registro avanzados 

 Con venteo 351 m. 

 Completamente sellado, construcción en titanio 

 Salidas 4-20 mA, SDI-12, RS-485 

 Baterías con autonomía de  más de 10 años 

Características principales y accesorios 

Antisuciedad 

El protector y cono frontal de 

cobre está especialmente 

formulado para combatir la 

contaminación biológica en 

entornos costeros y sitios de 

alta suciedad, mejorando la 

precisión de la medida y 

permitiendo reducir el 

mantenimiento. 

Autonomía de la batería 

interna 

Batería de litio interna sellada 

para muestreo rápido 

frecuente o despliegues a 

largo plazo. No se necesitan 

fuentes externas, aunque es 

opcional (excepto en 

instrumentos Rugged TROLL). 

Modos de registro 

especializado 

Modos de registro avanzados para 

aplicaciones especializadas. 

Además de lineal, media lineal y 

evento, se incluyen modo paso 

lineal, lineal rápido y logarítmico 

real. 

Memoria interna 

La memoria interna de 4 Mb 

almacena hasta 250.000 

datos y la de 2 MB hasta 

120.000. 

Diseño con diámetro 

reducido 

Diseño compacto que cabe en 

pozos de pequeño diámetro. 

Los instrumentos Sub-1 

pulgada de diámetro miden 

0,72 pulgadas (1,83 cm), y los 

sub-2 pulgadas miden 1,03 

pulgadas (2,62 cm). 

Registrador de datos LevelTROLL® 700H 

El registrador de nivel de agua mas preciso del mercado, cumple la 

especificación de agua superficial USGS de ±0,01 ft (3 mm). 

Nivel/presión y temperatura. Diámetro sub-1”. 

 Con venteo (calibrado) hasta  11 m. 

 Compensación atmosférica automática 

 Modos de registro avanzados 

 Cumple OSW según USGS Office 

Registrador de datos BaroTROLL® y Rugged BaroTROLL®  

* Autonomía típica de la batería utilizándose dentro del 
rango de temperatura de calibración en fábrica 

Mide y registra los 

datos de presión 

barométrica y temperatura necesarios para compensar cambios de 

nivel freático debidos a las fluctuaciones barométricas. 

 Utilice BaroTROLL con registradores de datos sin 

venteo Level TROLL 400 y 700 o Aqua TROLL 200 

 Utilice Rugged BaroTROLL con registradores de 

datos sin venteo Rugged TROLL 100 y 200  

 Construcción en titanio. Batería interna de 10 años 

 Software con post corrección de múltiples archivos 

desde una única unidad 

Innovación al servicio del agua 

Sistema RuggedCable 

Cables duraderos y resistentes de 

longitud personalizada para 

comunicación en tiempo real. 

Fabricados para soportar 

ambientes hostiles, ofrecen alta 

precisión, exactitud y fiabilidad 

durante años. Los conectores de 

cierre por torsión patentados 

proporcionan una conexión/

desconexión fácil y segura, 

protegiendo su inversión. 

Telemetría 

Información en tiempo real de los 

instrumentos, con envío de 

informes y alarmas a dispositivos 

móviles. Autonomía de baterías de 

más de 5 años y protección IP68. 

Funcionalidad con App 

Con la app iSitu™ para móviles 

iOS™ y la VuSitu™ para Android™, 

no es necesario leer los sensores 

con un portátil o PC. Utilice su 

móvil o tablet para encontrar y 

reconocer rápidamente cada una 

de las ubicaciones y vea, 

descargue o comparta sus datos 

instantáneamente.  



Sondas de nivel para 
aguas subterráneas y 
acuíferos 

Más de 40 años innovando y fabricando instrumentación y soluciones para la vigilancia de aguas superficiales y 

subterráneas avalan la calidad de los equipos In-Situ, que han sido diseñados con objeto de proporcionar una 

experiencia de usuario, sencillez de utilización y fiabilidad nunca visto hasta entonces en equipos de monitorización.  

Algunas de las características destacables que propician el cumplimiento de dichos objetivos son:  
 

 Precisión de hasta 0,05% del fondo de escala mantenido en rangos amplios de temperatura 

 Batería de larga duración de hasta 10 años 

 Sensores resistentes a la deriva  

 Sistemas anti-ensuciamiento  

 App con funcionalidad completa para uso con dispositivos móviles Android/iOS  

 Software WinSitu para PC  

 Protocolos de comunicación no propietarios  

 Soluciones completas con sistemas de telemetría alimentados y autónomos  

 Plataforma de datos  
 

Estas características y funcionalidades conllevan una reducción del coste de propiedad y una disminución del 

número de viajes a campo, haciendo que el acceso a los datos nunca haya sido tan fácil. 

Innovación al servicio del agua 

Ámbito de aplicación 

Guía de selección de instrumentación para calidad del agua 

* Con opción 
venteo 

X De serie 

√ Opcional 

Característica/Parámetro
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Temperatura de operación  -20-80º C X X X X

0-50º C X X X

Temperatura de almacenaje  -40-80º C X X X X X X X

 -5-50º C X X X X

0-50º C X X X

Sub 1" (1,83 cm) X X X X

Sub 2" (2,62 cm) X X X

Material del cuerpo Titanio X X X X X X X

Titanio X X X X

Cerámico X X X

Base de conexión USB X X X

Base de conexión Inalámbrica X X X X

Modbus/SDI-12 X X X X X X

4-20 mA X X X X X X

Batería de litio de 3,6 V 10 años / 2 mill. de lecturas X X X X X X X

Alimentación externa 8-36 VDC X X X X X X

4 Mb X

2 Mb X X X X X

1 Mb X

4/s X

2/s X X

1/s X X

1/min X X

Modbus/RS485 2/s X X X

Modbus/RS485 1/s X X

SDI-12; 4-20 mA 1/s X X X X X

Paso lineal, lineal medio y 

logarítmico real
X

Lineal rápido y evento X X X X X

Lineal X X X X X X X

Venteo X √*

693 m (2274 ft) X n/a n/a

351 m (1153 ft) X X n/a n/a

341 m (1120 ft) X n/a n/a

76 m (250 ft) n/a X X n/a

Precisión presión/nivel fondo de 

escala
± 0,05% típico; 0,1% máx X X X X X X X

± 0,005% FS o mejor X X X X

± 0,01% FS o mejor X X X

Sensor de temperatura en silicio X X X X X X X

± 0,1 ºC X X X X

± 0,3 ºC X X X

Resolución temperatura 0,01⁰ C  o mejor X X X X X X X

Unidades de medida Celsius o Fahrenheit X X X X X X X

Rango

Resolución presión/nivel

Precisión temperatura

Tipos de registro

Material del sensor piezorresistivo

Temperatura de operación

Temperatura de calibrado

Diámetro

Opciones de salida

Memoria SD

Tasa de registro

Tasa de salida



Sondas de 
nivel para 

aguas 
subterráneas 

y acuíferos C/ Gabriel García Márquez, 3 

28232 Las Rozas (Madrid) 

Tel: 916 403 462 - Fax: 916 400 302 

mejoras@mejoras-energeticas.com  

Empresa Certificada CALIDAD ISO 9001 — MEDIO AMBIENTE ISO 14001 

Carrer de Badajoz, 157 

08018 Barcelona 

Tel. 934 851 805 - Fax: 937 688 281 

mejoras.bcn@mejoras-energeticas.com

www.mejoras-energeticas.com 

Certificación ISO 9001 e ISO 14001 

Desde 1991 establecidos en España como 

especialistas en el campo del control de la calidad del 

agua, la sectorización y la búsqueda de fugas.

A su servicio más de 50 profesionales especializados 

en asesoramiento, asistencia técnica y formación. 

Servicio posventa con instalaciones propias que 

garantizan el correcto funcionamiento de los equipos. 

¡HACEMOS SIMPLES LAS SOLUCIONES! 

INSTRUMENTACION PARA CONTROL 

DE CALIDAD DEL AGUA 

Y EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA 

PARA BUSQUEDA DE FUGAS, 

SECTORIZACION Y CONTROL DE 

REDES 




